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一、项目简介
内蒙古汇能长川发电有限公司位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇长滩村，本期工程在内蒙古汇能集团长滩发电有限公司的基础上扩建两台660MW超超临界燃煤间接空冷机组，预留三期建设条件。工程计划于2023年9月20日开工建设，第一台机组2025年10月12日建成投产，第二台机组2026年1月12日建成投产。
[bookmark: _Toc12952][bookmark: _Toc510269219][bookmark: _Toc127521966]二、主要工艺及系统简介
1、热力系统：锅炉采用超超临界燃煤锅炉，汽轮机为超超临界间接空冷凝汽式。热力系统中除辅助蒸汽系统为母管制外，其它系统均采用单元制系统，一二期辅汽系统联络。制粉系统采用中速磨煤机正压直吹式系统设计。汽轮机设置九级非调整抽汽系统。给水系统采用单元制，每台机组设置一台100%容量的汽动给水泵，并配有同容量的前置泵与主泵同轴布置。每台机组设置一台30%容量的启动电动给水泵。凝结水系统设两台100%容量的立式变频调速凝结水泵。辅机冷却水系统采用干湿冷却塔冷却并设置两台100%容量的闭式冷却水泵。给泵汽轮机排汽接入主凝汽器，抽真空系统设置两台100%容量的水环式机械真空泵。
2、燃料供应系统：本期工程在厂外设置1个筒仓，筒仓的有效容积约为15000m3，可储原煤约1.5万吨。采用煤电一体化模式，燃煤通过带式输送机运送进厂。电厂厂区设置封闭式煤场，地下设置串联煤斗做为临时卸煤使用，煤矿工业场地的分界线设于电厂筒仓入口处。
3、除灰（渣）系统：采用风冷式机械除渣，正压气力除灰系统集中输送至灰库，厂外采用汽车运输。
[bookmark: _Toc285115177]4、化学水处理系统：在一期基础上扩建锅炉补给水处理系统有双介质过滤器、超滤装置、反渗透装置及除盐装置、水泵间、加药间、配电室、电子间、各水箱等。凝结水精处理系统除再生装置为公用外，其它按照单元机组配置，配置2×50%前置过滤器 + 3×50%高速混床装置。
5、供水系统：水源为黄河水，由马栅水利工程提供。供水工程由内蒙古科源水务有限公司负责，接口位置为电厂围墙外1m。主机采用表凝式间接空冷。辅机冷却系统采用带机械通风的干湿联合冷却系统，单元制供水。
6、电气系统：两台机组均以发电机-变压器组单元接线接入厂内500kV配电装置。500kV本期出线Ⅱ回，采用单元接线，屋外(GIS)布置，主变区有主变、高厂变、启备变等。
7、热工控制系统：采用厂级监控信息系统（SIS）、分散控制系统（DCS）以及辅助车间控制系统组成的自动化网络。实行控制功能分散，信息集中管理的设计原则，集控室采取六机一控方式。
8、脱硫系统：采用石灰石湿法脱硫，不设GGH。
9、脱硝装置系统：采用尿素做为还原剂的脱硝装置系统。
[bookmark: _Toc510269220][bookmark: _Toc25415][bookmark: _Toc127521967]三、标段划分和划分原则
[bookmark: _Toc127521968][bookmark: _Toc23302][bookmark: _Toc510269222]（一）主要划分为十二个标段，各标段主要内容分别是：
[bookmark: _Hlk127463153][bookmark: _Hlk127553261][bookmark: _Hlk127462990]A标段：主工程A机组建筑安装工程，六机一控集控楼（包含将一期集控楼控制设施改至六机一控集控室）建筑安装工程，尿素存储制备系统建筑安装工程，空压机房建筑安装工程，干湿联合冷却塔建筑安装工程，电控楼建筑安装工程，机组排水槽建筑安装工程，全厂主接地网（以建构筑物外2米为界）建筑安装工程，全厂综合管架建筑安装工程（含一期和二期之间的管道、电缆桥架、电缆等），厂区电缆沟（以建构筑物外2米为界）的建筑安装工程，厂区照明系统建筑安装工程，水处理间扩建建筑安装工程，升压站及继电器室建筑安装工程，生产通讯、远动、调度、继电保护安装工程；
B标段：主工程B机组建筑安装工程，输煤系统建筑安装工程。
C标段：烟囱建筑安装工程、间冷塔及其循泵房建筑安装工程，灰库、蓄水池的建筑安装工程；
D标段： 脱硫系统EPC建筑安装工程；
E标段：预留废水零排放设施建筑安装工程；
F标段：新建宿舍楼建筑安装工程，二期物资库房建筑安装工程；
G标段：施工五通（含厂区地管网）、厂区围墙、门房、道路、硬化建筑工程；
H标段：灰场及运灰道路建筑安装工程；
I标段：绿化工程；
J标段：亮化工程施工;
K标段：场平;
L标段：A、B标段指挥部。
[bookmark: _Toc25744]（二）施工标段划分原则如下

项目施工标段划分根据施工现场的实际情况，以便于参建施工单位形成有效竞争，明晰管理界面，方便施工现场组织管理，减少施工交叉和接口，有利进度推进，降低造价和节约施工临建用地为原则进行划分。
[bookmark: _Toc2831][bookmark: _Toc510269221][bookmark: _Toc127521969]1.具体划分原则为：
[bookmark: _Toc510269223]1.1、单元制系统的设施原则上随机组安装，两台机公用设施及母管制系统设施（单独说明除外）由A标段负责。
1.2、设备安装属哪个标段，相应的电气高压配电盘、厂用工作变压器、动力中心PC柜、马达控制中心MCC柜则属哪个标段。A、B标段负责各自厂用10KV电源段引至其他标段电源电缆的敷设工作（含控制电缆等供电电源电缆涉及的电气二次部分电缆敷设工作）。厂用工作变压器接至PC柜的母排属PC柜的安装；PC柜至电动机或MCC柜的电缆及MCC柜引出的电缆属MCC柜的安装。具体划分待设计院电缆清册交付后组织有关各方细化。
1.3、全厂建筑物和设备的接地网原则随各标段区域、设备，各标段负责与近处主接地网的接口。接口原则按后施工单位负责碰接。
1.4、各建构筑物的污水、雨水、水消防、上下水（入户采暖井等）属各标段，接至各构筑物外2米，电缆沟接至各建筑物外2米；建构筑物之外的生活污水、含煤废水、工业废水等污水、雨水、水消防、电缆沟、主接地网、厂区照明由A标段施工（道路的雨水系统由道路施工单位负责）。接口原则按后施工单位负责碰接。
1.5、厂区综合管架基础、管架、管架管道安装由A标段完成，涉及需在综合管架敷设的各标段应将本标段敷设的管子在综合管架上水平敷设2米，2米后由A标段完成（地面以上的管道保温和防腐全部由A标段负责）。
[bookmark: _Toc19951]四、各标段接口原则
[bookmark: _Toc9004][bookmark: _Toc510269224]1、接口总原则
1.1、厂区地下管网（水、气、汽）接口说明
1.1.1、各建构筑物通向外部的地下管网以各建构筑物外2米为界，2米内施工归主体建构筑物施工标段，2米外施工归G标段施工；后施工者负责接口碰接。
1.2、厂区电缆沟(包含沟内桥架、支架、接地等)接口说明。
1.2.1、各建构筑物通向外部的地下电缆沟土建部分以各建构筑物外2米为界，2米内施工归主体建构筑物施工标段，2米外施工归A标段施工；后施工者负责接口碰接。
1.2.2、标段内的热控部分、电气部分由归属本标段施工（含敷设、接线等）；A、B标段热控部分、电气部分至其他标段的电源电缆、控制电缆、信号电缆、光缆等电缆敷设、接线分别由A、B标段施工；其他标段供电遵循“谁供电谁敷设”的原则。 
1.3、厂区综合管架接口说明
1.3.1、需连接综合管架的各标段，将本标段管线敷设至建构筑物外2米处，管架安装和管道敷设归A标段（地面以上的管道保温和防腐全部由A标段负责），后施工标段负责接口碰接。
1.4、厂区接地网接口说明
1.4.1、各建构筑物分支接地网由各建构筑物归属标段负责施工；厂区主接地网施工由A标段完成，分支接地网与主接地网连接遵循“就近连接，后施工标段负责接口碰接”的原则。
1.5、各标段内建构筑物的照明、采暖（含入户井、阀门等）、通风（含机炉屋顶通风器和防爆风机）、雨排水、一般消防、上下水、空调、避雷、接地、室内地下沟道及管网、弱电系统、厂级监控系统、起吊设施等由各归属标段施工，并负责该区域内非主干道路的维护、方格网、消防设施的维护。
1.6、 A、B标段公用系统的接口说明
1.6.1、电缆桥架各标段分别负责，涉及电缆桥架公用部分的连接由后施工标段完成。
1.6.2、压缩空气、尿素制备公用系统安装由A标段完成，以去主工程B机组分支母管的第一个隔离门前法兰为界，法兰前归A标段，法兰后归B标段。
1.6.3、辅助蒸汽管道、压缩空气管道、暖气管道等公用部分厂房内以去主工程B机组分支母管的第一个隔离门前法兰为界，法兰前归A标段，法兰后归B标段。
1.6.4、除盐水以去主工程B机组分支母管的第一个隔离门前法兰为界，法兰前归A标段，法兰后归B标段。
1.6.5、主变至GIS线路以主变高压套管接线柱为界，主变升压线出线与主变高压套管的接线由B标段施工；主变区门型架基础及框架工程由归属标段施工。
1.6.6、主变、厂用变、启备变的事故油管施工以启备变边缘向北2米为界，2米处东侧归A标段施工，2米处西侧归B标段施工。
1.6.7、汽机房行车滑线、行车安装工程归A标段施工。
1.7、启备变建安施工归A标段负责；低压侧封闭母线主工程A机侧由A标段施工（包括集控楼启备变开关柜的连接），低压侧主工程B机侧归B标段，接口为开关上口。
[bookmark: _Toc510269225][bookmark: _Toc127521970][bookmark: _Toc18186]2、各标段具体接口说明
2.1、 A标段接口说明
2.1.1、主厂房：横坐标以1/01-8轴的8轴和8a柱之间的伸缩缝为界（伸缩缝归B标段施工，8-8/a轴的公用基础归A标段施工），纵坐标以A列至K0列为界的范围内所有建筑安装工程。
2.1.2、锅炉区域：横坐标以1/1-1/8a为界，纵坐标以K0列-K7为界的范围内所有建筑安装工程。
2.1.3、炉后区域：所属主工程A机组锅炉区域K7至引风机房最后一排柱为止的建筑安装工程。
2.1.4、所属标段烟气余热回收装置的安装工程，烟气余热回收装置出口烟道膨胀节为界，不含膨胀节。界后归脱硫标段施工，，接口由后施工标段负责碰接。
2.1.5、电控楼：
2.1.5.1、横坐标以2/8a-1/10为界，纵坐标以1/D-8/D为界的范围内所有建筑工程。
2.1.5.2、所属主工程A机组和公用部分的安装工程。
2.1.5.3、电控楼伸缩缝施工。
2.1.5.4、锅炉与电控楼之间的支撑柱及封闭工作归各自标段。
2.1.6机组排水槽公用部分以母管去主工程B机组隔离门前法兰为界，公用及主工程A机部分归A标段施工。
2.1.7、疏水扩容器回用水以母管以去主工程B机组隔离门前法兰为界，公用及主工程A机部分归A标段施工。
2.1.8、A列外、地下管网、地下电缆沟、地下主接地网接口说明参见“各标段接口总说明”和划分原则的相关内容。
2.2、B标段接口说明
2.2.1、主厂房：横坐标以1/01-8轴的8轴和8a柱之间的伸缩缝为界（伸缩缝归B标段施工），纵坐标以A列至K0列为界的范围内所有建筑安装工程。
2.2.2、锅炉区域：横坐标以2/10至1/17为界，纵坐标以K0列至K7（含K7）为界的范围内所有建筑安装工程。
2.2.3、炉后区域：所属主工程B机组锅炉区域K7至引风机房最后一排柱为止的建筑安装工程。
2.2.4、所属标段烟气余热回收装置的安装工程，烟气余热回收装置出口烟道膨胀节为界，不含膨胀节。界后归脱硫标段施工，接口由后施工标段负责碰接。
2.2.5、GIS升压站建筑安装工程。
2.2.6、输煤系统：
2.2.6.1、与长滩煤矿以厂区外筒仓入口处为界输煤系统的建筑安装工程（包括筒仓、输煤栈桥、干煤棚、转运站等）。
2.2.6.2、主厂房40米皮带层的安装工程，所有涉及皮带、除尘系统、微雾抑尘装置、冲洗水系统、电气和热控等安装工程。
2.3、C标段接口说明
2.3.1、间冷塔以散热器基础外2米为界，2米内建筑安装工程归C标段负责施工（包括地下设施、防雷、接地、航标、航灯、标语含logo等），2米外归地下管网A标段负责施工。接口由后施工标段负责碰接；循环水泵房配电室至间冷塔电缆沟土建部分施工由C标段负责。
2.3.2、烟囱建筑安装工程由C标段施工（包括钛钢复合烟道的制安、地下设施、防雷、接地、航标、航灯、标语含logo等）。
2.3.3、循环水泵房建筑安装工程由C标段施工。
2.4、 D标段、E标段、其他标段划分界线参照“各标段接口”和划分原则的相关内容。
[bookmark: _Toc127521971][bookmark: _Toc510269226][bookmark: _Toc14619]3、施工标段的其它说明
[bookmark: _Toc510269227]3.1、各标段施工用地（含生产、生活）按施工总平面划分执行。
3.2、施工用水、用电建设单位按施工总平面，提供到图中标明的接入点，由各标段中标单位完成后续工作。
3.3、施工箱变由主标段单独报价（包括箱变数量等）。
3.4、因项目场地沟壑纵横，再加之基岩埋深深浅不一，使得场地平整后地基处理方案较为复杂，按照初步设计地基处理方案，厂区范围内地基处理方式有：桩基（钢筋混凝土灌注桩）、强夯方案和换填（灰土换填、碎石换填）等方式。地基处理方式采用桩基和强夯施工的，单独招标，选择有专业资质的承包商施工。地基处理方式采用换填等简单的处理方式的，进入相应的施工标段（包括地基开挖）。
3.5、本项目特殊消防包括气体消防、水喷雾、水喷淋、火灾报警等由建设单位指定有专业资质的施工单位施工（在特消设备招标中），EPC项目的特殊消防归属EPC单位。

3.6、厂区永久性道路标段建设单位在后续工作中进行单独招标。
3.7、 SIS系统、MIS系统、火灾报警、安防系统、门禁系统、工业闭路电视系统、行政通讯系统进行单独招标，并由提供设备的厂家完成施工。
[bookmark: _Toc12442]五、标段具体划分内容
[bookmark: _Toc510269228][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc127521972]A标段划分内容主要有：
[bookmark: _Hlk496184322]1、主工程A机组建筑安装工程。
2、A列外主工程A机组范围内主变、厂用变及其防火墙、启备变、避雷器建筑安装工程。包括此区域的接地系统。
3、电控楼建筑部分、六机一控集控楼（不含集控楼的集控室及连廊精装修）建筑和公用部分的安装（含一期集控楼操作员站、值长站、操作台、各类通讯、监控及消防控制中心柜等的搬迁）、建筑物内涉及主工程A机组设备设施的安装。
4、机组排水槽公用及主工程A机部分的建筑安装工程。
5、删除
6、空压机房及压缩空气公用系统的建筑安装工程。
7、尿素制备间及公用系统的建筑安装工程。
[bookmark: _Hlk126851327]8、输煤系统建筑工程以主厂房伸缩缝为界，主工程A机组侧归A标段，主工程B机组侧归B标段（含冲洗水排水）。
9、辅机干冷塔建筑安装工程。
10、厂区地下沟道建筑工程（包括地下电缆沟、暖沟等建筑物外2米的地下设施，间冷塔为散热器基础外2米）。
11、厂区综合管架建筑安装工程。管道分界以建构筑物外2米为界。
12、厂区综合电缆桥架建筑工程（包括管架本体的施工）。凡在综合电缆桥架上敷设电缆，遵循“谁用电谁敷设”的原则。
13、全厂厂区的主接地网工程（以建构筑物外2米为界）。
14、全厂厂区照明的建筑安装工程（含智慧照明）。
15、A标段内各建构筑物范围内所有的热力、燃料、除灰、化水、供水、电气、热控、配电装置、直流系统、电热专业电缆设施（桥架、槽盒、竖井、电缆支架等）、封闭母线、共箱母线、及其附属等系统的土建和安装工程。其它所属范围内的照明、采暖、通风（含机炉屋顶通风器和防爆风机）、雨排水、一般消防、上下水、空调、避雷、接地、室内地下沟道及管网、弱电系统、厂级监控系统的土建和安装工程。负责该区域内道路、消防的维护、方格网的维护。
16、升压站GIS建筑安装工程（含网控室）。
17、生产通讯、远动、调度、继电保护的建筑安装工程。
[bookmark: _Toc510269229][bookmark: _Toc127521973][bookmark: _Toc27529]（一）建筑工程（但不限于）
1、A列外建构筑物：
1.1、A列外主工程A机组范围内的建构筑物区域范围：A列外构筑物基础及出线架构。
1.2、A列外建筑结构分界：
主工程A机组围栏区域内（包括围栏）和启备变区域。
1.3、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
1.3.1、主工程A主变基础及防火墙。
1.3.2、主工程A高厂变基础。
1.3.3、删除
1.3.4、贮油箱、事故油池。
1.3.5、共箱母线及封闭母线支架及基础。
1.3.6、主变出线架构及基础，避雷针基础（如有）。
1.3.7、启备变基础工程。
1.3.8、避雷器基础。
1.3.9、以上区域内接地网。
2、主厂房区域：
2.1、主工程A机主厂房本体结构及基础（包括主厂房区域内所有设备基础），锅炉房低封结构。
2.2、主厂房建筑结构分界：
2.2.1、主工程A标段范围：以纵坐标A列-K0列，横坐标1/01-8轴为界的建筑工程。
2.2.2、主工程B标段范围：以纵坐标A列-K0列，横坐标8a轴-18轴为界的建筑工程。其中变形缝建筑分界8-8a间建筑工程为主工程B标段范围（包括屋面、围护）。
2.2.3、汽机房本体（含屋架）、汽轮机、发电机基础、汽机间地下设施及泵坑管沟电缆沟等（包括但不限于）。
2.2.4、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
2.2.4.1、汽机间辅助设施（A-B列）：
2.2.4.1.1、  0米层：
1#400V汽机照明PC配电室、凝泵及闭式冷却水泵变频室、凝结水泵泵坑、小机供油集成装置基础、小机润滑油输送泵基础、给泵汽机板式冷油器基础、真空泵基础、疏水冷却器基础、闭式水板式换热器基础、闭式水冷却水泵基础、凝结水精处理基础、生加基础、行车梁及轨道等。
2.2.4.1.2、 7.8米层：
轴封冷却器、主机油箱集装装置、抗燃油装置、发电机定冷水装置、高压旁路装置、发电机封闭母线及发电机励磁变基础，励磁小室、电气10KV配电室。
2.2.4.1.3、 运转层：
汽机大平台、汽轮机、发电机和汽动给水泵组基础等。
2.2.4.2、除氧间主体建筑及附属设施（B-C列）：
2.2.4.2.1、 0米层：
1#楼梯间、电动给水泵组基础及低加疏水泵组基础等。
2.2.4.2.2、7.8米层：
6、7号低加基础等。
2.2.4.2.3、运转层：
运转层大平台、3号高加、5号低加基础等。
2.2.4.2.4、25.5米层：
2号高加、1号高加及3号高加外置蒸冷器基础等。
2.2.4.2.5、34米层：
内置式除氧器基础等。
2.2.4.3煤仓间主体建筑及附属设施（C-D列）：
2.2.4.3.1、0米层：
磨煤机及附属设备基础、厂区采暖站(B标段施工)等。
2.2.4.3.2、15.5米层：
给煤机及附属设备基础、厂区采暖站（含7.8米层）等。
2.2.4.3.3、25.5米层（若有）：
煤斗平台等设备基础。
2.2.4.3.4、40米层：
输煤皮带及驱动装置基础、煤斗除尘器基础和煤斗等。
3、电控楼： 
3.1、电控楼建筑工程范围：
电控楼主体布置在两炉之间，共五层楼建筑工程；横坐标以2/8a-1/10为界，纵坐标以1/D-8/D为界的所属电控楼的建筑工程。
3.2、 A、B标段分界如下：
主厂房和电控楼之间的伸缩缝，包括一号炉至电控楼之间的支撑柱和封闭工作由A标段施工完成；二号炉至电控楼之间的支撑柱和封闭工作由B标段施工完成。
3.3、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
3.3.1、0米层：
炉前通道、二氧化碳气瓶间、化学加药间1、2机组锅炉配电室、公用配电室、1、2号保安PC配电室、配电室、1、2号柴油发电机室、通风机房、卫生间、楼梯间等。
3.3.2、7.8米层：
UPS及直流配电室、蓄电池室、照明配电室、高温盘间、仪表盘间、新风机房、电气检修间、MCC间、磨煤机分离器变频器室、卫生间、楼梯间等。
3.3.3、11.70米层：
电缆夹层等。
3.3.4、15.50米层：
电控间、电子设备间、工程师室、网络机房、卫生间及走廊和楼梯间等。
3.3.5、22.40米层：
空调机房、工具间、楼梯间等。
4、六机一控集控室
4.1、备餐间、会议室、卫生间、办票室、交接班室等。
4.2、集控楼至一、二期主厂房连廊。
5、锅炉区域：
5.1、锅炉区域建筑范围：
以纵坐标K0列-K7，含K7为界，横坐标以1/1-1/8a为界内的所有锅炉基础、锅炉辅助设备基础、锅炉间紧身封闭、锅炉电梯井、锅炉运转层钢筋混凝土平台、除渣系统及渣仓、脱硝系统架构及基础等。
5.2、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
锅炉及炉后0米：干渣机及附属设备基础、渣仓及附属设施；密封风机组基础、一次风机组基础、送风机组基础、启动扩容器基础、电梯基础等。
6、炉后区域：
6.1、锅炉后区建筑范围：
以锅炉房K7列至引风机室最后一排柱为界，含引风机房出口烟道支墩范围、引风机入口钢烟道及烟气余热回收装置基础的建筑工程。
6.2、与脱硫标段分界如下：
[bookmark: _Hlk129956463][bookmark: _Hlk129957555]以引风机后烟气余热回收装置出口膨胀节后法兰为界，界后至烟囱归脱硫标段，含出口膨胀节不含烟囱。
6.3、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
6.3.1、除尘器区域：
架构、烟道、除尘系统（含除尘封闭）基础等。
6.3.2、引风机室区域：
引风机室及附属工程、检修支架及检修单轨钢梁、1#电袋除尘器配电室、除灰除尘电子间基础等。
6.3.3、烟气余热回收装置基础等。
7、锅炉补给水处理系统扩建建筑工程。包括酸碱库建筑安装工程，除盐水箱、超滤水箱、淡水箱、中间水箱、生水箱及压缩空气储罐基础、安装工程。包括热工控制系统、电气系统、电热专业电缆设施（桥架、槽盒、竖井、电缆支架等）。
8、两机炉公用系统的建筑工程区域：
8.1、两炉间：机组集中排水槽等（包括但不限于）。
8.2、尿素制备车间的所属建筑物、构筑物及其设备设施基础（包括但不限于）。
8.3、空压机房区域的所属建筑物、构筑物及其设备设施基础（包括但不限于）。
8.4、升压站GIS建筑安装工程（含网控室）。。 
8.5、地下暖沟、电缆沟部分（以各建筑物外墙2米为界）。
8.6、厂区照明土建部分。
8.7、厂区主接地网（主接地网归A标段（建构筑物外墙2米），各建构筑物、设备设施接地归所属标段，与主接地网接口归所属标段）。
9、各建构筑物一般消防系统、暖通系统。
10、生产通讯、远动、调度、继电保护的建筑工程。
[bookmark: _Toc510269230][bookmark: _Toc127521974][bookmark: _Toc16467]（二）安装工程（包括但不限于）
[bookmark: _Hlk127555077]安装界线：纵向界线以主厂房8轴和8a之间伸缩缝为界，横坐标以A列外所变压器围栏内（包括启备变）至引风机房后烟气余热回收装置出口膨胀节后法兰为界内所属范围内设备、设施的安装（包括组合安装、 分部试验及试运）工程。具体设备设施的安装工程如下：
1、主厂房A列外区域（包括但不限于）
1.1、主变、厂变本体及附属设施、启备变等围栏所属范围内的安装工程。启备变至10KV配电室的共箱母线以机组划分。
2、主工程A汽轮发电机组（包括但不限于）：
2.1、汽轮发电机本体、本体的定型管道、旁路系统、除氧给水系统、凝结水系统、轴封系统、回热系统、润滑油系统、抗燃油系统、顶轴油系统、密封油系统、汽机间中低压汽水管道、汽机间辅助设施、汽机间附属转动机械、压缩空气系统、凝结水精处理系统、闭式水系统、汽水加药取样系统（1#机组，含公用部分，分界以去主工程B机组第一个隔离门前法兰为界，法兰后归B标段）及其附属设备、补给水管道等所属范围的安装工程。
2.2、删除。
2.3、汽机房行车滑线、2台行车等公用起重设备设施的和所属其它类起吊设备设施等安装工程。
3、主工程A锅炉机组：
3.1、锅炉本体、锅炉疏放水管道、锅炉附属转动机械、脱硝、锅炉本体照明、六道制作安装、四大管道、除灰除渣、启动疏水系统、引风机、除尘器、压缩空气系统、柴油发电机设备及附属设施、制粉系统设备及其管道、辅助蒸汽及管道系统及辅助设施和厂区内管道设施系统及其附属设备、烟气余热回收装置、除盐补给水管道、起吊设备设施等所属范围内的安装工程。
4、主工程A机组所属的汽水管道（包括：高压管道、中、低压管道、循环水管道、其它水管道等，含四大管道）。
5、主工程A机组所属设备设施、管道的砌筑保温及油漆（包括：锅炉炉墙砌筑、锅炉本体保温、锅炉辅机及烟风煤管道保温油漆、汽轮发电机设备保温、汽水管道保温油漆，包括锅炉钢架等设备设施补漆）。
6、升压站GIS建筑安装工程（含网控室）。。
7、锅炉补给水处理系统安装工程。包括酸碱库建筑安装工程，除盐水箱、超滤水箱、淡水箱、中间水箱、生水箱及压缩空气储罐基础、安装工程。包括热工控制系统、电气系统、电热专业电缆设施（桥架、槽盒、竖井、电缆支架等）。
8、主工程A机组除渣系统（包括碎渣、除渣设备；石子煤系统）。
9、主工程A电袋除尘系统（包括钢架补漆、保温等）。
10、气力除灰系统（包括：压力输送罐、灰斗气化风机、灰斗气化板、管道、平台梯子及基础框架等以及保温油漆）。
11、脱硝工程（包括：输送系统、氨的喷射系统、烟道系统、SCR反应器、催化剂装卸系统、吹灰系统、SCR钢支架和平台、扶梯、保温、油漆等）。
12、主工程A机组发电机电气部分与引出线（包括：发电机电气与出线间、发电机引出线）。
13、主工程A机组变压器系统（包括：主变压器、高压厂用工作变压器、启备变）。
14、主厂房厂用电系统（包括：高压配电装置、低压成套配电装置、	低压厂用变压器、机炉车间电气设备、电除尘器电源装置）。
15、所属封闭母线和共箱母线。
16、辅机干冷塔安装工程。
17、公用设备设施安装工程。具体如下：
17.1、电控楼：分配原则 “公用部分A标段完成，其它按机组分别划分”。公用部分主要包括通风机设备及其系统、空调机设备及其系统、PC公用段、MCC段、集控室等（包括但不限于）。A标段包括所属机组的事故保安电源装置、不停电电源装置、柴油发电机组、直流系统、蓄电池、汽水取样、加药系统等（包括但不限于）。
17.2、六机一控集控楼：
17.3、机组排水槽设备设施安装工程。
17.4、尿素制备间设备及系统。
17.5、空压机房设备及系统。
17.6、地下沟道：厂区范围内室外地下沟道（电缆沟、暖沟、工业管沟等）土建工程。建构物室外2米为界，接口由后施工单位负责碰接。
17.7、厂区照明系统的安装工程。
17.8、厂区主接地网的敷设工程。
18、所属范围内的配电装置、直流系统、事故保安电源装置、不停电电源装置、照明（包括：锅炉本体照明、汽机本体照明、除尘器照明）、电缆（包括：电力电缆、控制电缆、电缆辅助设施、电缆防火）、接地、热控系统（包括：机、炉、电机组控制系统；单项自动控制装置；现场仪表及执行机构）、保温、油漆等。
19、新增工业水泵、消防水泵安装。
20、所属区域内设备、设施、钢构架、预埋件的修复补漆工作。
21. 生产通讯、远动、调度、继电保护的安装工程。
[bookmark: _Toc19993][bookmark: _Toc510269231][bookmark: _Toc127521975]B标段划分的主要内容有: 
1、主工程B机组建筑安装工程。
2、 A列外主变、厂用变及其防火墙、贮油箱、事故油池、避雷器建筑安装工程。
3、 删除。
4、凝结水精处理再生间、药品存储间、凝结水精处理控制室的建筑安装工程。
5、删除。
6、 输煤系统建筑安装工程。其中40米皮带层的安装工程归B标段；建筑工程以主厂房伸缩缝为界，主工程A机组侧归A标段，主工程B机组侧归B标段、封闭煤场的建筑安装工程、输煤筒仓、输煤栈桥、转运站等的建筑安装工程。
7、B标段内各建构筑物范围内所有的热力、燃料、除灰、化水、供水、电气、热控、配电装置、直流系统、电热专业电缆设施（桥架、槽盒、竖井、电缆支架等）、封闭母线、共箱母线、及其附属等系统的土建和安装工程。其它所属范围内的照明、采暖（入户井和其阀门等附件）、通风（含机炉屋顶通风器和防爆风机）、雨排水、一般消防、上下水、空调、避雷、接地、室内地下沟道及管网、弱电系统、厂级监控系统的土建和安装工程。负责该区域内非主干道路的维护、方格网的维护。
[bookmark: _Toc510269232][bookmark: _Toc127521976][bookmark: _Toc18249]（一）建筑工程（包括但不限于）
1、A列外建构筑物：
1.1、A列外建构筑物区域范围：A列外构筑物基础及出线架构。
1.2、A列外建筑结构分界：
主工程B机组围栏区域内（包括围栏）。
1.3、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
1.3.1、主工程B主变基础及防火墙。
1.3.2、主工程B高厂变基础。
1.3.4、共箱母线及封闭母线支架及基础。
1.3.5、主变出线架构及基础，避雷针基础（如有）。
[bookmark: _Hlk127556385]1.3.6、避雷器基础。
1.3.7、网控室。
2、主厂房区域：
2.1、主工程B机主厂房本体结构及基础（包括主厂房区域内所有设备基础），锅炉房低封结构。
2.2、主厂房建筑结构分界：
2.2.1、主工程A标段范围：以纵坐标A列-K0列，横坐标1/01-8轴（伸缩缝处公用基础由主工程A标段完成）为界的建筑工程。
2.2.2、主工程B标段范围：以纵坐标A列-K0列，横坐标8a轴-18轴为界的建筑工程。其中变形缝建筑分界8-8a间建筑工程为主工程B标段范围（包括屋面、围护、伸缩缝施工由B标段完成）。
2.2.3、汽机房本体（含屋架）、汽轮机、发电机基础、汽机间地下设施及泵坑管沟电缆沟等（包括但不限于）。
2.2.4、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
2.2.4.1、汽机间辅助设施（A-B列）：
2.2.4.1.1、0米层：
2#400V汽机照明PC配电室、凝泵及闭式冷却水泵变频室、凝结水泵泵坑、小机供油集成装置基础、小机润滑油输送泵基础、给泵汽机板式冷油器基础、真空泵基础、疏水冷却器基础、闭式水板式换热器基础、闭式水冷却水泵基础、凝结水精处理系统和设备基础、行车梁及轨道等。
2.2.4.1.2、7.8米层：
轴封冷却器、主机油箱集装装置、抗燃油装置、发电机定冷水装置、高压旁路装置、发电机封闭母线及发电机励磁变基础，励磁小室、电气10KV配电室。
2.2.4.1.3、运转层：
汽机大平台、汽轮机、发电机和汽动给水泵组基础，低压旁路系统等。
2.2.4.2、除氧间主体建筑及附属设施（B-C列）：
2.2.4.2.1、0米层：
2#楼梯间、电动给水泵组基础及低加疏水泵组基础等。
2.2.4.2.2、7.8米层：
6号、7号低加基础等。
2.2.4.2.3、运转层：
运转层大平台、3号高加、5号低加基础等。
2.2.4.2.4、25.5米层：
2号高加、1号高加及3号高加外置蒸冷器基础等。
2.2.4.2.5、34米层：
内置式除氧器基础等。
2.2.4.3、煤仓间主体建筑及附属设施（C-D列）：
2.2.4.3.1、0米层：
磨煤机及附属设备基础、凝结水精处理再生间、药品存储间及凝结水精处理控制室等。
2.2.4.3.2、7.8米层：
洁净气瓶间、备用房等
2.2.4.3.3、15.5米层：
给煤机及附属设备基础等。
2.2.4.3.4、25.5米层（若有）：
煤斗平台等设备基础。
2.2.4.3.5、40米层：
输煤皮带及驱动装置基础、煤斗除尘器基础和煤斗等。
3、电控楼A、B标段分界如下：
主厂房和电控楼之间的伸缩缝，包括主工程A炉至电控楼之间的支撑柱和封闭工作由A标段施工完成；主工程B炉至电控楼之间的支撑柱和封闭工作由B标段施工完成。
4、锅炉区域：
4.1、锅炉区域建筑范围：
以纵坐标K0列-K7，含K7为界，横坐标以2/10-1/17为界内的所有锅炉基础、锅炉辅助设备基础、锅炉间紧身封闭、锅炉电梯井、锅炉运转层钢筋混凝土平台、除渣系统及渣仓、脱硝系统架构及基础等。
4.2、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
锅炉及炉后0米：干渣机及附属设备基础、渣仓及附属设施；密封风机组基础、一次风机组基础、送风机组基础、启动扩容器基础、电梯基础等。
5、锅炉后区：
5.1、锅炉后区建筑范围：
以锅炉房K7列至引风机室最后一排柱为界，含引风机房出口烟道支墩范围和引风机入口钢烟道的建筑工程。
5.2、与脱硫标段分界如下：同主工程A机
以引风机后烟气余热回收装置出口膨胀节后法兰为界，界后至烟囱归脱硫标段，含出口膨胀节不含烟囱。
5.3、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
5.3.1、除尘器区域：
架构、烟道、除尘系统（含除尘封闭）基础等。
5.3.2、引风机室区域：
引风机室及附属工程、检修支架及检修单轨钢梁、1#电袋除尘器配电室、除灰除尘电子间基础等。
5.3.3、烟气余热回收装置基础等。
6、输煤系统区域：
6.1、输煤系统建筑范围：
以扩建端D列外墙至厂区外筒仓入口为界的所有输煤系统建筑物、构筑物及地下设施施工。
6.2、具体建筑工程（包括但不限于）如下：
6.2.1、筒仓、各转运站、各输煤栈桥、封闭煤场及其内设备和设施基础、干煤棚架构及封闭和一般消防系统等。
6.2.2、输煤系统内的地中衡及磅房、采样间、输煤通廊、堆取料机栈桥、除铁室、驱动站等。
7、各建构筑物一般消防系统、暖通系统。
[bookmark: _Toc510269233][bookmark: _Toc127521977][bookmark: _Toc24422]（二）安装工程：
[bookmark: _Hlk126854163]安装界线：纵向界线以主厂房8轴和8a之间伸缩缝为界，横坐标以A列外变压器围栏内至引风机房后烟气余热回收装置出口为界内所属范围内设备、设施的安装（包括组合安装、 分部试验及试运）工程。具体设备设施的安装工程如下：
1、主厂房A列外区域（包括但不限于）
1.1、主变、厂变本体及附属设施、等围栏所属范围内的安装工程。启备变至10KV配电室的共箱母线以机组划分（事故油箱、储油箱B标段施工，取消A工作）。
1.2、 500KV GIS升压站安装工程与二号主变高压侧出线界线为主变高压套管接口处（含接口）至升压站的电缆敷设归B标段负责。
2、主工程B汽轮发电机组（包括但不限于）：
2.1、汽轮发电机本体、本体的定型管道、旁路系统、除氧给水系统、凝结水系统、轴封系统、回热系统、润滑油系统、抗燃油系统、顶轴油系统、密封油系统、汽机间中低压汽水管道、汽机间辅助设施、汽机间附属转动机械、压缩空气系统、凝结水精处理系统、闭式水系统、汽水加药取样系统及其附属设备、补给水管道等所属范围的安装工程。（公用部分分界以去主工程B机组第一个隔离门前法兰为界，法兰后归B标段）
3、主工程B锅炉机组：
3.1、锅炉本体、锅炉疏放水管道、锅炉附属转动机械、脱硝、锅炉本体照明、六道制作安装、四大管道、除灰除渣、启动疏水系统、引风机、除尘器、压缩空气系统、柴油发电机设备及附属设施、制粉系统设备及其管道、辅助蒸汽及管道系统及辅助设施和厂区内管道设施系统及其附属设备、烟气余热回收装置、除盐补给水管道、起吊设备设施等所属范围内的安装工程。
4、二号机组所属的汽水管道（包括：高压管道、中、低压管道、循环水管道、其它水管道，含四大管道）。
5、二号机组所属设备设施、管道的砌筑保温及油漆（包括：锅炉炉墙砌筑、锅炉本体保温、锅炉辅机及烟风煤管道保温油漆、汽轮发电机设备保温、汽水管道保温油漆，包括锅炉钢架等设备设施补漆）。
7、凝结水精处理再生、加药系统等。
8、二号机组除渣系统（包括碎渣、除渣设备；石子煤系统）。
9、二号电袋除尘系统（包括钢架补漆、保温等）。
10、二号锅炉气力除灰系统（包括：压力输送罐、灰斗气化板、管道、平台梯子及基础框架等以及保温油漆）。
11、脱硝工程（包括：输送系统、氨的喷射系统、烟道系统、SCR反应器、催化剂装卸系统、吹灰系统、SCR钢支架和平台、扶梯、保温、油漆等）。
12、二号机组发电机电气部分与引出线（包括：发电机电气与出线间、发电机引出线）。
13、二号机组变压器系统（包括：主变压器、高压厂用工作变压器）。
14、主厂房厂用电系统（包括：高压配电装置、低压成套配电装置、	低压厂用变压器、机炉车间电气设备、电气除尘器电源装置）。
15、所属范围内封闭母线和共箱母线（启备变至10KV的共箱母线以机组划分）。
16、公用设备设施安装工程。具体如下：
16.1、电控楼：分配原则 “公用部分A标段完成，其它按机组分别划分”。公用部分主要包括通风机设备及其系统、空调机设备及其系统、PC公用段、MCC段、集控室等（包括但不限于）。B号标段包括所属机组的事故保安电源装置、不停电电源装置、柴油发电机组、直流系统、蓄电池、汽水取样、加药系统等（包括但不限于）。
16.2、厂区采暖换热站及系统等所属范围的安装工程。。
16.3、输煤系统的输煤皮带、构架、筒仓卸料设备、地中衡、斗轮堆取料机、采样、除铁器、皮带上煤辅助系统、除尘装置、电气系统、监控系统、电热专业电缆设施（桥架、槽盒、竖井、电缆支架等）、冲洗水系统等。
17、所属区域内设备、设施、钢构架、预埋件的修复补漆工作。
[bookmark: _Toc127521978][bookmark: _Toc510269234][bookmark: _Toc2680]C标段(烟塔、灰库、循泵房、蓄水池标段)具体划分内容如下：
1、 240米双管烟囱建筑安装工程。其中主要包括（包括但不限于）：
[bookmark: _Hlk126854809]1.1、烟囱区域的所有建筑物，包括钢筋混凝土烟道及支架、构筑物及地下设施，烟囱基础、砼筒身、爬梯、照明、接地、内衬、窗户、航标灯及航标漆等。
1.2、两台炉配置一座240米的双管套筒式钢筋混凝土烟囱，内筒采用悬吊结构，内筒材质采用钛钢复合板材料及其相关设备设施的安装工程。
2、间冷塔（分界线以散热器外沿4米为界，4米以内由本标段完成，4米以外由归属标段完成）。
2.1、间冷塔区域的所有建构筑物及地下设施施工和地下冷却系统设备设施安装等（包括钢筋混凝土支架、构筑物及地下设施，间冷塔基础、砼筒身、爬梯、照明、接地、内衬、窗户、航标灯及航标漆、logo等）。
2.3、主要建筑、安装工程有：
2.3.1、冷却塔本体结构（环基及X柱、X柱支墩、塔筒、塔壁爬梯）冷却三角0米基础平台板、冷却塔壁上排气管的埋件及±0.00m混凝土平台上所有与设备有关的一次埋件、冷却塔散热、展宽平台、地下储水箱、补水泵、充水泵、塔内膨胀水箱等设备安装及支撑、架构基础、冷却塔内排水沟、电缆沟、以及塔内其它地下设施、上冷却塔塔顶的爬梯及其预埋件、空冷塔大门照明、间冷塔地下循环水管道（与其他标段分界线为散热器外沿2米）建筑和安装、设备及建构筑物避雷、接地、塔外围栏等。
3、灰库具体范围如下：灰库区范围内（含气化风机房）所有建筑安装工程，包括其热工控制系统、电气系统、电热专业电缆设施（桥架、槽盒、竖井、电缆支架等）的安装工程。
4.循泵房构建筑、安装工程（与其他标段分界线为建筑物外2米）。
5、蓄水池构建筑物、安装工程。
6、所属建筑建构筑物的照明、采暖、通风、雨水排放、一般消防、上下水、避雷、接地、地下沟道及管网和负责该区域内道路的维护、方格网、消防设施的维护等。
7、所属区域内设备、设施、钢构架、预埋件的修复补漆工作。
[bookmark: _Toc510269235][bookmark: _Toc127521979][bookmark: _Toc29621]D标段（脱硫系统建筑安装EPC工程）具体划分内容有：
1、建筑工程：
1.1、吸收塔基础、浆液循环泵基础、氧化风机基础、烟道支架及基础、事故浆液箱基础。
1.2、脱硫综合楼（包括石膏库、脱硫废水预处理间、真空皮带脱水机间、热工配电间、电子设备间、石膏旋流站等）。
1.3、浆液循环泵房、氧化风机房。
1.4、所有的泵、水箱等工艺设备基础。
1.5、脱硫区的沟道、隧道、支墩、电缆沟、坑和池等地下设施。
1.6、吸收塔区集水坑、制浆脱水区集水坑、废水池、脱硫岛内排水沟。
1.7、布置在上述建筑物内及室外布置的全部设备及基础、管道支架（钢结构）、预埋铁件等。建构筑物的照明、采暖、通风、雨排水、一般消防、上下水、避雷、接地、地下沟道及管网、非主干道路的维护、方格网的维护。
2、安装工程
2.1、石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺系统，生成物石膏以及所有需要的附属装置、设备，包括但不限于以下部分：
吸收剂供应和制备系统。
SO2吸收系统。
烟气系统。
石膏脱水系统。
FGD工艺水及排放系统、停机冲洗系统。
脱硫废水预处理系统。
消防/火灾探测系统。
给水排水系统。
压缩空气管道系统。
吸收塔区及公用设施区间的所有管道及综合管架。
吸收塔、烟道、设备、管道及箱、池、沟道的防腐（包括零米以下池的防腐）。
空调及通风。
石膏的收尘系统。
脱硫岛内的起吊设施。
隔音、隔热及金属包裹板。
伴热、防冻、防结露设施。
调试、试验及所需的所有设备、仪器、仪表等。
2.2、电气（不限于此）
10kV脱硫段。
低压脱硫变。
低压开关装置（PC）、电动机控制中心（MCC）、UPS（带蓄电池）、直流系统（带蓄电池）。
防雷保护和接地设备。
电动机。
照明、通讯系统。
脱硫岛范围内的电缆（包括脱硫岛范围内的电缆以及脱硫岛范围内的预制电缆、热敏电缆、通讯电缆、伴热电缆、补偿电缆、光缆等）、电缆桥架、电缆埋管、电缆竖井的安装。
2.3、仪表和控制
负责全套脱硫岛仪表及控制设备、FGD电子设备间、脱硫电子间、配电室，包括控制、监视、报警、仪表等设备安装、调试，并包括DCS控制系统的安装、调试；所有的电缆桥架及穿管施工安装等。
3、所属区域内设备、设施、钢构架、预埋件的修复补漆工作。
[bookmark: _Toc510269236][bookmark: _Toc127521980][bookmark: _Toc27282]E标段(预留废水零排放)具体划分内容有：
1、预留脱硫废水零排放建筑、安装工程。
2、其它说明：
2.1、废水零排放构建筑物包括热工控制系统、电气系统、电热专业电缆设施（桥架、槽盒、竖井、电缆支架等）的施工。
[bookmark: _Toc510269237]2.2、布置在废水零排放建筑物内及室外布置的全部设备及基础、管道支架（钢结构）、预埋铁件等。建构筑物的照明、采暖（入户井及其设备设施）、通风、雨排水、监控系统、一般消防、上下水、避雷、接地、地下沟道及管网，负责道路的维护、方格网、消防设施的维护。
3、所属区域内设备、设施、钢构架、预埋件的修复补漆工作。
[bookmark: _Toc22636][bookmark: _Toc127521981]其他标段划分内容
1、厂区道路、运灰道路施工工程。
2、新增宿舍楼建筑安装工程。
3、新增物资库建筑安装工程。
4、厂区围墙、大门及门卫室建筑安装工程。
5、厂区亮化、绿化、硬化等。
6、储灰场。
备注：桩基、强夯、桩基检测工程另行招标。 
[bookmark: _Toc6394][bookmark: _Toc127521982][bookmark: _Toc510269239]六、其他说明：
1、各标段施工用地（含生产、生活）按施工总平面划分执行。
2、施工用水、用电建设单位按施工总平面，提供到图中标明的接入点，由各标段中标单位完成后续工作。
3、施工箱变由主标段单独报价（包括箱变数量等）。
4、因项目场地沟壑纵横，再加之基岩埋深深浅不一，使得场地平整后地基处理方案较为复杂，按照初步设计地基处理方案，厂区范围内地基处理方式有：桩基（钢筋混凝土灌注桩）、强夯方案和换填（灰土换填、碎石换填）等方式。地基处理方式采用桩基和强夯施工的，单独招标，选择有专业资质的承包商施工。地基处理方式采用换填等简单的处理方式的，进入相应的施工标段（包括地基开挖）。
5、本项目特殊消防包括气体消防、水喷雾、水喷淋、火灾报警等由建设单位指定有专业资质的施工单位施工。
6、厂区永久性道路标段建设单位在后续工作中进行单独招标。
7、SIS系统、MIS系统、火灾报警、安防系统、门禁系统、工业闭路电视系统、行政通讯系统进行单独招标，并由提供设备的厂家完成施工。
[bookmark: _Toc29870][bookmark: _Toc510269240][bookmark: _Toc127521983]七、设备材料供货范围分界
1、设备材料采购原则
1.1、设备材料采购依据重要性和经济性原则，实行分类管理。重要的设备及材料由建设单位负责采购，其他材料及零星设备由承包商负责采购。
1.2、对承包商采购的设备和材料，建设单位应遵循管供货渠道、过程监督、入场检验的原则，强化对承包商供货的设备、材料质量的管理和控制。
1.3、设备与材料、建筑工程与安装工程的划分原则上参照现行版本的《电力工业基本建设预算管理制度及规定》执行。随设备供货的阀门和管道一律按设备对待。
1.4、凡承包商采购的材料提供不少于三家合格知名的供应商，必须经建设单位、监理单位认可确认后方可采购。
1.5、建设单位采购的设备及材料承包商须提前向建设单位提出需用计划表。
2、设备采购
2.1、设备原则上由建设单位采购。、百叶窗、等技术含量低的零星设备采购由承包商采购。
2.2、由承包商采购的零星设备包括：
2.2.1、建筑工程中除各式空调机组、空气处理机组、冷水机组、新风机组、主厂房屋顶风机、主厂房屋顶通风器、暖通自控系统、除尘器、负压真空吸尘装置、灯具、小三箱、轴流风机外的其他设备。
2.2.2、删除。
2.2.3、无压容器等非标设备由承包商采购或现场制作。
2.3、工业废水处理系统、脱硫废水处理系统、生活污水处理系统、全厂工业电视系统、特殊消防（气体、水喷雾、水喷淋、火灾报警）系统和电梯等采用设备小成套方式，由建设单位负责采购。
2.4、汽机透平油、转动机械润滑油站用油、齿轮箱油、化学水处理设备内的各种填料、变压器油、SF6气体等设备中的填充物品由建设单位采购。
3、材料采购：
3.1、封闭母线、四大管道、电缆、高压电缆终端及中间头、电缆桥架、主接地网铜材、起吊设备滑线由建设单位采购。
3.2、钢结构形式主厂房（含集控楼）的钢结构、钢格栅等由建设单位负责采购；间冷平台钢结构由建设单位采购，范围包括：钢结构的二次设计、制造、供货等。钢筋混凝土结构形式主厂房（含集控楼）的钢次梁、吊车梁、钢桁架、钢支撑（原材料供货）由建设单位采购。
3.3、除设备厂家自带保温及外护板外，其它设备管道保温层及外护板由承包商采购。
3.4、围护用及屋面用的压型钢板（含墙架梁及紧固件、檩条）由建设单位采购。但所有底模用的压型钢板由承包商采购。
3.5、烟风煤管道的补偿器、连管器及风门由建设单位采购。
3.6、所有进口阀门和带电动、气动、液动执行机构的阀门和风门（包括连接件反法兰、螺栓、金属缠绕垫片或金属石墨缠绕垫片）由建设单位采购。阀门、风门的执行机构由阀门、风门本体供货商成套供货。
3.7、进口自动疏水器及其阀门的连接附件，如法兰、螺栓、垫片（金属石墨缠绕垫片）由建设单位采购。
3.8、安装工程所有阀门由建设单位采购，建筑工程所有阀门由施工单位采购。
3.9、耐磨管道及耐磨弯头、膨胀节、落煤管等由建设单位采购。
[bookmark: _Hlk127559460]3.10、四大管道（含管材、管件、阀门、支吊架等）由建设单位采购，四大管道进口焊条随四大管道一并采购；特殊材质管道由建设单位采购，如不锈钢、内衬管、仪表管（包括仪表阀）。
3.11、建筑物门窗、散热器由建设单位采购。
3.12、烟囱钢内筒（钛钢板板材、钢材、膨胀节）由建设单位采购。
3.13、除化学水处理系统用的化学药品由建设单位采购外，其它化学药品（如锅炉酸洗用的）由承包商采购。
3.14、删除。
3.15、系统调试期间至168整套试运完成以前消耗的蒸汽、除盐水、厂用电、调试用水由建设单位负责提供。
3.16、酸洗（暂按EDTA考虑）、水压试验、分部试运、吹管、蒸汽严密性试验、安全门调整、油冲洗等临时措施用的材料费及相关施工费用由承包商承担。
3.17、排汽管道恒力和弹簧支吊架由建设单位采购。
3.18、中低压管道、管件、支吊架由建设单位采购。（新增项）
以上设备材料采购划分原则未明确采购方的设备，由建设单位负责采购。未明确采购方的材料，由承包商负责采购。对承包商采购的设备和材料，标书中还将明确建设单位会遵循管供货渠道、过程监督、入场检验的原则，强化对承包商供货的设备、材料质量的管理和控制。合同中采用暂定金额方式结算的项目，其设备、材料的采购，将纳入建设单位物资部门统一管理。
4、建设单位供应的材料设备承包商的责任
由建设单位供应材料设备时，双方约定承包商承担责任如下：
4.1、承包商负责必须确保建设单位提供的设备、材料在厂内二次运输及厂内二次运输的装卸过程中的安全，防止损坏和被盗等情况发生，如果发生此类情况，承包商负全部责任，并按重新采购的费用赔偿损失。
4.2、建设单位供应的设备材料提前或推迟移交承包商，确因到货推迟，造成工期延误，经建设单位和监理工程师批准，仅相应顺延工期，不增加工程费用。
4.3、承包商在使用、加工、制作建设单位供应的材料时应严格按照建设单位有关设计要求和材料使用、加工、制作的管理规定，成批材料加工、下料必须有建设单位和监理单位的书面指令，在保证工程质量和结构安全的前提下，严禁大材小用、小材浪费。
5、承包商采购材料设备的约定：
承包商采购材料要满足工程设计施工要求，其费用包括在合同总价内，承包商采购材料的厂家、质量、品牌、价格均应提前30天向建设单位书面报告批准确定后，方可购买，对进场所有采购材料每次进货提前3天向建设单位和监理工程师提交材料进场检验联系单，联系单注明材料类别、数量、供货厂商、运输方式、用途等。
承包商负责采购的所有代用材料须经建设单位及监理工程师批准。
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